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радиочастота 868 МГц

питание 220 в*/CR2032

t эксплаутации от -30 до +50 °С

Дальность действия до 250 метров

изображение Наименование Артикул Описание

цена, руб

Сенсорный 

радиовыключатель 

HiTE PRO SN-R1

HP-SN-R1, скругленные (R), цвета: 

белый, бежевый, черный, графит, 

светло-коричневый, светло-серый, 

серо-голубой, серый, слоновая 

кость, темно-коричневый, 

алюминиевый

Сенсорный беспроводной одноклавишный выключатель 

HiTE PRO SN-R1. Работа от одной батарейки — более 7 лет. 

Частота 868 МГц, на которой работает выключатель, 

позволяет управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

3 120            

Общие характеристики

http://www.r-haus.ru/


Сенсорный 

радиовыключатель 

HiTE PRO SN-R2

HP-SN-R2, скругленные (R), цвета: 

белый, бежевый, черный, графит, 

светло-коричневый, светло-серый, 

серо-голубой, серый, слоновая 

кость, темно-коричневый, 

алюминиевый

Сенсорный беспроводной двухклавишный выключатель 

HiTE PRO SN-R2. Работа от одной батарейки — более 7 лет. 

Частота 868 МГц, на которой работает выключатель, 

позволяет управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

3 420            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-L1 с 

рамкой 

(алюминиевый)

 HP-LE-L1 с рамкой (алюминиевый)

Беспроводной одноклавишный выключатель HiTE PRO LE-

L1 с рамкой совместим с рамками Legrand серии Valena 

Life. Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 868 

МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку и представлен в 

трех цветах: белый, слоновая кость и алюминиевый. 

2 710            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-L1 без 

рамки 

(алюминиевый)

 HP-LE-L1 без рамки 

(алюминиевый)

Беспроводной одноклавишный  выключатель HiTE PRO LE-

L1 без рамки совместим с рамками Legrand серии Valena 

Life. Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 868 

МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку и представлен в 

трех цветах: белый, слоновая кость и алюминиевый. 

2 460            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-L1 с 

рамкой (белый, 

слоновая кость)

 HP-LE-L1 с рамкой (белый, 

слоновая кость)

Беспроводной одноклавишный выключатель HiTE PRO LE-

L1 с рамкой совместим с рамками Legrand серии Valena 

Life. Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 868 

МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку и представлен в 

трех цветах: белый, слоновая кость и алюминиевый. 

2 460            



Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-L1 без 

рамки (белый, 

слоновая кость)

 HP-LE-L1 без рамки (белый, 

слоновая кость)

Беспроводной одноклавишный  выключатель HiTE PRO LE-

L1 без рамки совместим с рамками Legrand серии Valena 

Life. Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 868 

МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку и представлен в 

трех цветах: белый, слоновая кость и алюминиевый. 

2 370            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-L2 с 

рамкой 

(алюминиевый)

HP-LE-L2 с рамкой (алюминиевый)

Беспроводной двухлавишный  выключатель HiTE PRO LE-L2 

с рамкой совместим с рамками Legrand серии Valena Life. 

Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 868 

МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку и представлен в 

трех цветах: белый, слоновая кость и алюминиевый. 

3 160            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-L2 без 

рамки 

(алюминиевый)

HP-LE-L2 без рамки 

(алюминиевый)

Беспроводной двухлавишный  выключатель HiTE PRO LE-L2 

без рамки совместим с рамками Legrand серии Valena Life. 

Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 868 

МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку и представлен в 

трех цветах: белый, слоновая кость и алюминиевый. 

2 910            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-L2 с 

рамкой (белый, 

слоновая кость)

HP-LE-L2 с рамкой (белый, 

слоновая кость)

Беспроводной двуклавишный  выключатель HiTE PRO LE-

L2 с рамкой совместим с рамками Legrand серии Valena 

Life. Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 868 

МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку и представлен в 

трех цветах: белый, слоновая кость и алюминиевый. 

2 910            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-L2 без 

рамки (белый, 

слоновая кость)

HP-LE-L2 без рамки (белый, 

слоновая кость)

Беспроводной двуклавишный  выключатель HiTE PRO LE-

L2 без рамки совместим с рамками Legrand серии Valena 

Life. Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 868 

МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку и представлен в 

трех цветах: белый, слоновая кость и алюминиевый. 

2 820            



Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-А1 с 

рамкой (антрацит)

 HP-LE-А1 с рамкой (антрацит)

Беспроводной одноклавишный выключатель HiTE PRO LE-

А1 с рамкой совместим с рамками Legrand серии Valena 

Allure. Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 

868 МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку с закругленными 

углами и представлен в трех цветах: белый, слоновая 

кость и антрацит. 

2 880            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-A1 без 

рамки (антрацит)

 HP-LE-A1 без рамки (антрацит)

Беспроводной одноклавишный выключатель HiTE PRO LE-

А1  без рамки совместим с рамками Legrand серии Valena 

Allure. Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 

868 МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку с закругленными 

углами и представлен в трех цветах: белый, слоновая 

кость и антрацит. 

2 460            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-А1 с 

рамкой (белый, 

слоновая кость)

 HP-LE-А1 с рамкой (белый, 

слоновая кость)

Беспроводной одноклавишный выключатель HiTE PRO LE-

А1  с рамкой совместим с рамками Legrand серии Valena 

Allure. Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 

868 МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку с закругленными 

углами и представлен в трех цветах: белый, слоновая 

кость и антрацит. 

2 490            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-A1 без 

рамки (белый, 

слоновая кость)

 HP-LE-A1 без рамки (белый, 

слоновая кость)

Беспроводной одноклавишный выключатель HiTE PRO LE-

А1  без рамки совместим с рамками Legrand серии Valena 

Allure. Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 

868 МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку с закругленными 

углами и представлен в трех цветах: белый, слоновая 

кость и антрацит. 

2 370            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-A2 с 

рамкой (антрацит)

 HP-LE-A2 с рамкой (антрацит)

Беспроводной двухклавишный выключатель HiTE PRO LE-

А2 с рамкой совместим с рамками Legrand серии Valena 

Allure. Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 

868 МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку с закругленными 

углами и представлен в трех цветах: белый, слоновая 

кость и антрацит. 

3 330            



Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-A2 без 

рамки (антрацит)

HP-LE-A2 без рамки (антрацит)

Беспроводной двухклавишный выключатель HiTE PRO LE-

А02  без рамки совместим с рамками Legrand серии Valena 

Allure. Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 

868 МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку с закругленными 

углами и представлен в трех цветах: белый, слоновая 

кость и антрацит. 

2 910            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-A2 с 

рамкой (белый, 

слоновая кость)

 HP-LE-A2 с рамкой (белый, 

слоновая кость)

Беспроводной двухклавишный выключатель HiTE PRO LE-

А2  с рамкой совместим с рамками Legrand серии Valena 

Allure. Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 

868 МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку с закругленными 

углами и представлен в трех цветах: белый, слоновая 

кость и антрацит. 

2 940            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-A2 без 

рамки (белый, 

слоновая кость)

 HP-LE-A2 без рамки (белый, 

слоновая кость)

Беспроводной двухклавишный выключатель HiTE PRO LE-

А2  без рамки совместим с рамками Legrand серии Valena 

Allure. Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 

868 МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Выключатель имеет квадратную кнопку с закругленными 

углами и представлен в трех цветах: белый, слоновая 

кость и антрацит. 

2 820            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-1 (белый)
HP-LE-1-white

Беспроводной одно клавишный выключатель HiTE PRO LE-

1 , белого цвета совместим с рамками серии Legrand Etika. 

Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 868 

МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Радиовыключатель совместим с рамками компании 

Legrand серии Etika и имеет квадратную кнопку.

1 620            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-1 

(слоновая кость)

HP-LE-1-ivory

Беспроводной одно клавишный выключатель HiTE PRO LE-

1  цвет слоновой кости, совместим с рамками серии 

Legrand Etika. Работа от одной батарейки — более 7 лет. 

Частота 868 МГц, на которой работает выключатель, 

позволяет управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Радиовыключатель совместим с рамками компании 

Legrand серии Etika и имеет квадратную кнопку.

1 620            



Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-2 (белый)
HP-LE-2-white

Беспроводной, двух клавишный выключатель HiTE PRO LE-

1 белый цвет, совместим с рамками серии Legrand Etika. 

Работа от одной батарейки — более 7 лет. Частота 868 

МГц, на которой работает выключатель, позволяет 

управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Радиовыключатель совместим с рамками компании 

Legrand серии Etika и имеет квадратную кнопку.

1 920            

Радиовыключатель 

HiTE PRO LE-2 

(слоновая кость)

HP-LE-2-ivory

Беспроводной, двух клавишный выключатель HiTE PRO LE-

1 цвет слоновой кости, совместим с рамками серии 

Legrand Etika. Работа от одной батарейки — более 7 лет. 

Частота 868 МГц, на которой работает выключатель, 

позволяет управлять освещением на расстоянии до 250 м. 

Радиовыключатель совместим с рамками компании 

Legrand серии Etika и имеет квадратную кнопку.

1 920            

Пульт 

дистанционного 

управления HiTE PRO 

DST-1

HP-DST-1

Пульт HiTE PRO DST-1 предназначен для ДУ радиореле 

HiTE PRO. Устройство, выполненное в виде компактного 

брелока, срабатывает от легкого нажатия на центральную 

панель. Блок радиореле получает сигнал от пульта и 

замыкает/размыкает электрическую цепь. На открытой 

местности дальность действия составляет до 250 метров. 

Пульт можно связать с неограниченным количеством 

радиореле.

1 620            

Пульт 

дистанционного 

управления HiTE PRO 

DST-4

HP-DST-4

Трехканальный пульт HiTE PRO DST-4 предназначен для 

дистанционного управления радиореле HiTE PRO. 

Устройство позволяет включать и выключать освещение в 

трех независимых каналах. HiTE PRO DST-4 срабатывает от 

легкого нажатия на любую из трех клавиш. Блок 

радиореле получает сигнал от пульта и 

замыкает/размыкает электрическую цепь. На открытой 

местности дальность действия составляет до 250 метров. 

Пульт можно связать с неограниченным количеством 

2 070            

Блок радиореле HiTE 

PRO Relay-1
HP-Relay-1

Блок радиореле HiTE PRO Relay-1 подключается к 

светильнику (или другому прибору), которым нужно 

управлять с помощью беспроводных выключателей или 

ДУ пультов HiTE PRO. Получая сигнал от 

радиовыключателя блок Relay-1 замыкает/размыкает 

электрическую цепь.

3 270            



Блок радиореле HiTE 

PRO Relay-2
HP-Relay-2

Блок радиореле HiTE PRO Relay-2 используется для 

беспроводного управления 2-мя линиями электрической 

цепи. Подключается к 2-м группам освещения, которыми 

нужно управлять с помощью беспроводных 

выключателей или ДУ пультов HiTE PRO. Получая сигнал от 

передатчиков блок замыкает/размыкает электрическую 

цепь. По сути это 2 независимых блока Relay-1 в одном 

корпусе (объединение позволяет уменьшить занимаемый 

4 920            

Блок радиореле HiTE 

PRO Relay-4M
HP-Relay-4M

 HiTE PRO Relay-4M – это четырехканальное радиореле 

является мастер устройством модульной системы, 

используется для беспроводного управления 4-мя 

линиями электрической цепи и имеет шину данных для 

подключения ведомых устройств (HiTE PRO Relay-S). 

Получая сигнал от передатчиков блок 

замыкает/размыкает электрическую цепь.  

Передатчиками являются другие устройства HiTE PRO: 

9 980            

Блок радиореле HiTE 

PRO Relay-4S
HP-Relay-4S

 HiTE PRO Relay-4S – это четырехканальное реле является 

частью модульной системы, используется для 

беспроводного управления 4-мя линиями электрической 

цепи и имеет шину данных для подключения к 

радиопередающему устройству (HiTE PRO Relay-M). 

Получая сигнал от передатчиков блок 

замыкает/размыкает электрическую цепь.  

8 970            

Блок радиореле HiTE 

PRO Relay-DIM
HP-Relay-DIM

Одноканальное радиореле с функцией диммирования. По 

сути является модификацией блока HiTE PRO Relay-1. 

Подключается к светильнику (или другому прибору), 

которыми нужно управлять с помощью беспроводных 

выключателей или ДУ пультов HiTE PRO. Получая сигнал от 

передатчиков блок замыкает/размыкает/диммирует 

электрическую цепь. Работает со всеми типами ламп 

(диммирование возможно с любыми лампами, 

поддерживающими данную функцию).

3 720            

Блок радиореле HiTE 

PRO Relay-DRIVE
HP-Relay-Drive

Используется для беспроводного управления 

электроприводами (электрошторы / жалюзи, рольставни, 

ворота и т.д.) сетевого напряжения ~220В с концевыми 

выключателями. Подключается «в разрыв» цепи питания 

перед электроприводом, которым нужно управлять с 

помощью беспроводных выключателей или ДУ пультов 

HiTE PRO. Замыкает / размыкает цепь питания при 

получении сигнала от передатчиков, с которыми связан.

4 470            



Блок радиореле HiTE 

PRO Relay-DRIVE\12V
HP-Relay-Drive\12V

Используется для беспроводного управления 

электроприводами (электрошторы / жалюзи, рольставни, 

ворота и т.д.) постоянного или переменного напряжения 

12В с концевыми выключателями. Подключается «в 

разрыв» цепи питания перед электроприводом, которым 

нужно управлять с помощью беспроводных 

выключателей или ДУ пультов HiTE PRO. Замыкает / 

размыкает цепь питания при получении сигнала от 

4 470            

Блок радиореле HiTE 

PRO Relay-F1
HP Relay-F1

 Блок радиореле HiTE PRO Relay-F1 подключается в разрыв 

фазы к существующему обычному выключателю и 

позволяет добавить к нему беспроводное управление. 

Функционал существующего обычного выключателя 

можно сохранить благодаря двум специальным выходам 

в блоке.

Блок замыкает/размыкает цепь питания при получении 

сигнала от передатчиков, с которыми связан. 

3 720            

Блок радиореле HiTE 

PRO Relay-F2
HP Relay-F2

Блок радиореле HiTE PRO Relay-F2 подключается в разрыв 

фазы к существующему обычному выключателю и 

позволяет добавить к нему беспроводное управление. 

Функционал существующего обычного выключателя 

можно сохранить благодаря двум специальным выходам 

в блоке.

Блок замыкает/размыкает цепь питания при получении 

сигнала от передатчиков, с которыми связан. 

5 370            

Радиомодуль HiTE 

PRO UNI 

HP-UNI

Беспроводной универсальный ттехканальный передатчик 

HiTE PRO UNI подключается к обычному одноклавишному 

или двухклавишному выключателю. В результате такой 

выключатель становится беспроводным. Дальность 

действия устройства составляет до 250 метров. Заряд 

батареи рассчитан на 7 лет активной работы. Сигнал, 

отправляемый HiTE PRO UNI, может быть принят любым 

количеством радиореле HiTE PRO, находящимся в зоне 

2 070            

Датчик питания Smart 

Power 

HP-UNI/220V

Универсальный беспроводной передатчик 

(одноканальный). Передает радиосигнал при подаче 

питания на клеммы и при снятии питания с клемм.

Примеры использования:

– подключение к проводному датчику движения и 

включение освещения при его срабатывании;

– включение одной зоны освещения при включении 

другой.

2 520            



Блок радиореле HiTE 

PRO Relay-LED

HP-Relay-LED

HiTE PRO Relay-LED – это блок приема сигнала с функцией 

диммирования (светорегулирования) для светодиодных 

ламп и лент. Получая сигнал от передатчиков HiTE PRO 

блок замыкает/размыкает/диммирует электрическую 

цепь.
3 720            

Датчик температуры 

и влажности HiTE PRO 

Smart Air

HP-Smart Air

Датчик температуры и влажности HiTE PRO Smart Air 

используется для беспроводного управления 

электроприборами как напрямую, так и через приложение 

HiTE PRO для умного дома (для подключения через 

приложение необходим сервер HiTE PRO Gateway). 

Является передатчиком и работает в связке с блоками 

приема сигнала HiTE PRO Relay.

2 970            

Датчик протечки HiTE 

PRO Smart Water
HP-Smart Water

Беспроводной передатчик, позволяющий определять 

наличие и отсутствие протечки воды.

Совместно с датчиком для реализации схемы защиты от 

протечки воды можно использовать:

блок приема сигнала для электроприводов Relay-Drive с 

подключением датчика в режим «только закрытие»

блок приема сигнала Relay-1 с подключением датчика в 

2 970            

Датчик движения HiTE 

PRO Smart Motion
HP-Smart Motion

Датчик движения HiTE PRO Smart Motion используется для 

беспроводного управления электроприборами как 

напрямую, так и через приложение HiTE PRO для умного 

дома (для подключения через приложение необходим 

сервер HiTE PRO Gateway). Является передатчиком и 

работает в связке с блоками приема сигнала HiTE PRO 

Relay.

2 970            

Датчик открытия HiTE 

PRO Smart Checker
HP-Smart Checker

HiTE PRO Smart Checker это беспроводной передатчик, 

позволяющий контролировать положение (открыто или 

закрыто) окна, двери или другого подвижного элемента. 

Работает  в связке с блоком приема сигнала и сервером 

умного дома, что дает возможность настраивать 

различные сценарии. При открытии или закрытии 

подвижного элемента передатчик посылает сигнал блоку 

реле, который в свою очередь замыкает/размыкает 

1 920            

Блок радиореле HiTE 

PRO Socket
HP-Socket

HiTE PRO Socket – розетка, управляемая передатчиками 

HiTE PRO. Может использоваться в составе умного дома 

HiTE PRO или отдельно, в связке с выключателями и 

пультами.

4 470            



HiTE PRO Gateway — 

сервер для 

управления умным 

домом

HP-Gateway

Устройство HiTE PRO Gateway используется для 

беспроводного управления электроприборами через 

приложение HiTE PRO для умного дома. Является 

передатчиком и работает в связке с блоками приема 

сигнала (блок радиореле HiTE PRO Relay).

Все приемники сигнала HiTE PRO можно связать с 

сервером для управления умным домом HiTE PRO 

9 980            

Дополнительная 

внешняя антенна для 

блока HiTE PRO Relay-

4

Ant_relay4D

Антенна с кабелем длиной 3 метра может быть вынесена 

за пределы распределительного щита, что позволит 

значительно увеличить дальность приема сигнала. 

Крепление антенны осуществляется на двусторонний 

скотч.

                870   


